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CINGO Mehrzwecktransporter
Mehrzwecktransporter Cingo sind kompakte und wendige Maschinen, die für Einsätze bei beengten 
Platzverhältnissen ausgelegt sind. Darüber hinaus garantiert der tief liegende Schwerpunkt an Gefällen 
maximale Querstabilität und die Raupen üben weniger Druck auf den Boden aus, was auf weichem und 
unebenem Gelände eine bessere Haftung bedeutet. 
Das Cingo System zeichnet sich durch seine einmalige Mehrwertigkeit und Vielseitigkeit aus: die patentierte 
Schnellkupplung ermöglicht das Verwenden unzähliger Anbaugeräte jedes Typs. 

Die umfassende Baureihe bietet Modelle mit Tragfähigkeiten von 400 kg bis 1.200 kg, die in drei 
Maschinentypen aufgeteilt sind:

a	TRANSPORTER: Mini-Arbeitsmaschinen für den Transport und das Laden von Materialien 

a	MEHRZWECKMASCHINEN: Mini-Arbeitsmaschinen mit Schnellkupplung (Merlo-Patent) für unzählig viele 
kombinierbare Anbaugeräte 

a	UNIVERSALER GERÄTETRÄGER: Der Cingo M4.3Turbo ist mit einer soliden Vorbereitung für die 
Befestigung der Anbaugeräte ausgestattet, die nicht mit der patentierten Schnellkupplung kompatibel ist
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CINGO Mehrzwecktransporter

Erfolgreiche Innovationen
Die Cingo sind vielseitige und unermüdliche Arbeitsmaschinen, 
die sich insbesondere für die Grünpflege (Abweiden, Häckseln 
von Ästen, Beschneiden und Entlauben von Pflanzen), 
Straßen- und Forstreinigung, den Winterdienst, Tätigkeiten in 
der Landwirtschaft und in der Viehzucht und für Bauarbeiten 
(Aushub, Umschlag, Betonmischen) eignen.
 
Sicher und zuverlässig in unzähligen Einsatzarten - die Cingo sind 
dank ihrer öldynamischen Steuerungen und des hydraulischen 
oder hydrostatischen Antriebs wendig und einfach zu bedienen. 
Auch enge Durchfahrtwege sind kein Hindernis:  
die verschiedenen Modelle sind sehr schmal und dank der 
Gegenrotation der Raupen können alle Maschinen sich auf der 
Stelle drehen.

Alle Maschinen der Serie „EVO“ mit hydrostatischem Antrieb 
sind jetzt mit hydraulischen Servosteuerungen ausgestattet. 
Der geringere, um 70 % reduzierte für die Betätigung der 
Bedienhebel erforderliche Kraftaufwand verbessert den 
Einsatzkomfort deutlich. Darüber hinaus erfolgen die 
Vorschubmanöver viel präziser. 
Wichtige Vorteile auch in Sachen Instandhaltung, denn dieses 
System erfordert keine regelmäßigen Justierungen mehr.
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Modelle CINGO Transporter

MINI-SERIE CINGO M500

Dieser Minidumper ist in drei Ausführungen erhältlich (Dumpermulde, 
Dumpermulde mit Selbstladeschaufel, landwirtschaft licher 
Pritschenwagen). Ein wendiger, besonders kompakter und sicherer 
Transporter mit Eigenschaft en der Oberklasse, wie die hydraulischen 
Orbitalmotoren für die maximale Antriebskraft  und das Overcenter-
Venti l zur Kontrolle der Geschwindigkeit der beladenen Maschine an 
Steigungen/Gefällen. Zu den einfachen und intuiti ven Bedienelementen 
gehören die von Hand einzulegende Feststellbremse und, als Opti onal, 
eine Digitaldisplay mit Betriebsstundenzähler und Drehzahlmesser.

TECHNISCHE DATEN CINGO M500

LEISTUNG ANTRIEB UND HYDRAULIKSYSTEM GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Maximale Traglast 500 kg Antriebstyp Hydraulisch Gewicht 210/230 kg

Benzinmotor Honda 5,5 PS Hydraulikpumpen Antrieb Orbital Breite 690 mm

Anlasser Manuell mit 
Seilzugstarter Pumpe Hilfsaggregate  - Länge 1.470 mm

Höchstgeschwindigkeit 3,5 km/h

Unentbehrlich für den Materialtransport und 
-umschlag 
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CINGO M8.3TD-EVO 

Das hydrostatische System mit hydraulischen 
Servosteuerungen gestattet überdies eine 
Regelung der Geschwindigkeit von wenigen 
Metern pro Stunde bis zur maximalen 
Geschwindigkeit von 4 km/h sowie einfache 
und millimetergenaue Lenkmanöver - alles zum 
Vorteil der Abwicklung der Arbeiten und der 
Fahrsicherheit. 

CINGO M700TD

Dieser kompakte Transporter ist mit einem 
Hydraulikantrieb mit Zahnradpumpen und 
hydraulischen Getriebemotoren ausgestattet und 
stellt zwei Fahrgeschwindigkeiten bereit. 
Für hervorragende Leistung und maximale 
Sicherheit sorgt das Overcenter-Ventil für die 
Kontrolle der Fahrgeschwindigkeit an Gefällen. 
Der Wechsel der für dieses Transportermodell 
verfügbaren Anbaugeräte ist einfacher, da diese 
auf vier Stützfüßen am Boden abgestellt werden 
können.

TECHNISCHE DATEN CINGO M700TD

LEISTUNG ANTRIEB UND HYDRAULIKSYSTEM GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Maximale Traglast 700 kg Antriebstyp Hydraulisch Gewicht 480 kg 

Benzinmotor Honda 12 PS Hydraulikpumpen Antrieb  Getriebemotoren Breite  750 mm

Anlasser Elektrisch Pumpe Hilfsaggregate Zahnräder 
6 cm3 Länge 1.640 mm 

2 Geschwindigkeiten 2,5 - 4 km/h

TECHNISCHE DATEN CINGO M8.3TD-EVO

LEISTUNG ANTRIEB UND HYDRAULIKSYSTEM GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Maximale Traglast 800 kg Antriebstyp Hydrostatik Gewicht 510 kg

Dieselmotor Kubota 17 PS Hydraulikpumpen Antrieb Getriebemotoren Breite 800 mm

Anlasser Elektrisch Pumpe Hilfsaggregate Zahnräder 
8 cm3 + 2,5 cm3 Länge (mit Mulde) 1.800 mm

Höchstgeschwindigkeit 4 km/h
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CINGO Mehrzweckmodelle
Mehrzwecksystem - flexibel für jeden Sektor 
Flexibilität und Vielseitigkeit des Cingo-Systems sind wirklich einzigartig. Zur Ausrüstung dieses robusten 
Raupenfahrzeugs mit zwei starken Stahlarmen gehört auch die Schnellkupplung für die Anbaugeräte. Dieses 
patentierte Kupplungssystem mit ölhydraulischer Betätigung ermöglicht einen schnellen sowie einfachen 
Wechsel unzähliger Anbaugeräte.

CINGO M8.3EVO

Dank seines kompakten Formats ist der Cingo M8.3EVO die ideale Mehrzweckmaschine für Arbeiten bei 
besonders beengten Platzverhältnissen. Mit ihrem 17 PS starken Dieselmotor und dem hohen Böschungswinkel 
der Raupen überwindet diese Arbeitsmaschine jedes Hindernis und bietet unter allen Arbeitsbedingungen 
maximale Vielseitigkeit und Funktionalität. Wie bei allen Cingo-Modellen mit hydrostatischem Antrieb 
mit Getriebemotor ermöglicht die integrierte Feststellbremse eine hervorragende dynamische Bremsung, 
wobei sie einen kürzeren Bremsweg gewährleistet und dadurch die Sicherheit erhöht. Die hydraulischen 
Servosteuerungen gestattet überdies eine Regelung der Geschwindigkeit bis 4 km/h sowie einfache und 
millimetergenaue Lenkmanöver.

TECHNISCHE DATEN CINGO M8.3EVO

LEISTUNG ANTRIEB UND HYDRAULIKSYSTEM GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Maximale Traglast 800 kg Antriebstyp Hydrostatik Gewicht 510 kg

Dieselmotor Kubota 17 PS Hydraulikpumpen Antrieb Getriebemotoren Breite 800 mm

Anlasser Elektrisch Pumpe Hilfsaggregate Zahnräder 
8 cm3 + 2,5 cm3 Länge 1.600 mm

Höchstgeschwindigkeit 4 km/h Maximaler Anlagendurchsatz 
(Hilfskreis) 27 l/min
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CINGO M12.3EVO 

Der mit Getriebemotoren und integrierter Feststellbremse 
ausgestattete Cingo M12.3EVO ist die größte und 
vielseitigste Mehrzweckmaschine. 
Ausgestattet mit einem leistungsstarken Dieselmotor 
mit 21 PS und einer geeigneten Raupenkette, die mit 
ihrem hervorragenden Bodenkontakt das Arbeiten auf 
jedem Untergrund ermöglicht. Ideal in Einsatz auf Hügeln 
und in Gebirgslandschaften, in denen die kompakten 
Abmessungen, der niedrig liegende Schwerpunkt und die 
beachtliche Zugkraft ein wirksames und sicheres Arbeiten 
erlauben. 
Das hydrostatische System mit hydraulischen 
Servosteuerungen gestattet überdies eine Regelung der 
Geschwindigkeit von wenigen Metern pro Stunde bis zur 
maximalen Geschwindigkeit von 5 km/h sowie einfache 
und millimetergenaue Lenkmanöver - alles zum Vorteil der 
Abwicklung der Arbeiten und der Fahrsicherheit.

TECHNISCHE DATEN CINGO M12.3EVO 

LEISTUNG ANTRIEB UND HYDRAULIKSYSTEM GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Maximale Traglast 1.200 kg Antriebstyp Hydrostatik Gewicht 720 kg

Dieselmotor Kubota 21 PS Hydraulikpumpen 
Antrieb Getriebemotoren Breite 1.000 mm

Anlasser Elektrisch Pumpe Hilfsaggregate Zahnräder 
8 cm3 + 2,5 cm3 Länge 1.800 mm

Höchstgeschwindigkeit 5 km/h Maximaler Anlagendurchsatz 
(Hilfskreis) 27 + 8 l/min
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Anbaugerät Handler 400
Die Anbaugeräte des Cingo-Systems sind ein Erfolgsrezept, aus dem ein neues Flexibilitätskonzept für 
Raupentransporter entstand. Für alle Modelle sind unzählige Arbeitsgeräte mit zahlreichen, innovativen 
technologischen Inhalten erhältlich, die Leistungsfähigkeit im Einsatz erhöhen, die Vielseitigkeit 
untermauern und den Einsatz in allen Bereichen optimieren: vom Baugewerbe bis hin zur Landwirtschaft, 
vom Recycling bis zum Gartenbau. 
Die gewünschte Ausrüstung ist in wenige Sekunden angekuppelt, was dem effizienten und schnellen 
Erledigen der immer wieder neu angelegten Ansprüche beim Heben, Aushub, Transport, Laden und 
Entladen und Präzisions-Güterumschlag entgegenkommt. 

HANDLER 400

Die exklusive Handler-Ausrüstung ist komplett mit den anderen Zubehörteilen des Mehrzwecksystems 
austauschbar und verwandelt den Cingo in einen echten Teleskoplader im Kompaktformat. 
Das Anbaugerät wird am Modell Cingo M12.3EVO montiert. 
In der Standardausstattung wird der Handler 400 mit Lastgabeln geliefert. Bei Bedarf kann der 
Teleskoparm auch mit einer Vielzahl anderer Anbaugeräte (Schaufeln, Gabel mit Niederhalter, 
Stammgreifer, Heckenschneider) zum Ausheben, Heben, Transportieren und Schneiden ausgestattet 
werden.

TECHNISCHE DATEN 
HANDLER 400 

Maximale Tragkraft (kg) 400

Gewicht des Anbaugeräts 
Handler (kg)

680 
(ohne Maschine)

Hubhöhe (m) 3,4

Dieselmotor Kubota (PS) 21

Höchstgeschwindigkeit 
(km/h) 4,9

Antrieb Hydrostatik

Bedienelemente 
Teleskoparm

Elektromechanischer 
Joystick

Hydraulische Abstützung 
vorne Serienmäßig

Doppelpumpe mit 
hydraulischem 

Nebenanschluss
Serienmäßig

Bei ausgefahrenem 
Teleskoparm beträgt 
die maximale 
Tragkraft des Handler 
400 ganze 400 
kg (einschließlich 
Lastgabeln).  

Das Anbaugerät 
ist mit einem 
Kippschutzsystem 
ausgestattet, das dem 
Bediener maximale 
Sicherheit gewährt. 

HANDLER 400

Abfolge der Anbaugerätmontage
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BEDIENUNG ÜBER 
DEN PRAKTISCHEN 

ELEKTROMECHANISCHEN JOYSTICK

DER TELESKOPARM GLEITET AUF 
VERSTELLBAREN REIBUNGSARMEN 

GLEITBELÄGEN

LEISTUNGSSTARKER 
DIESELMOTOR MIT 21 PS

HYDROSTATISCHER ANTRIEB 
MIT HYDRAULISCHEN 

GETRIEBEMOTOREN UND 
INTEGRIERTER FESTSTELLBREMSE

DIE ABNEHMBAREN MEHRZWECKARME 
MIT DEM EXKLUSIVEN 
SCHNELLKUPPLUNGSSYSTEM 
(MERLO-PATENT) ERMÖGLICHEN 
DAS VERWENDEN UNZÄHLIGER 
ANBAUGERÄTE

ROBUSTE GUMMIRAUPE 
UND RAUPENFAHRWERK MIT 
SCHWENKBAREN ROLLEN

VORDERER GERÄTETRÄGER 
MIT MANUELLER 
VERRIEGELUNG

HANDLER 400
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LISTE DER ANBAUGERÄTE

MODELLE CINGO TRANSPORTER M500* M700TD M8.3TD-EVO

Dumpermulde X X X
Dumpermulde mit Selbstladeschaufel X X X

Mulde mit kippbaren Bordwänden X X X
Betonmischer 200 Liter X X

Betonmischer 200 Liter mit Selbstladeschaufel X X
Schiebeschild  X

Großraum-Dumpermulde mit vorderer Bordwand X X
Großraum-Dumpermulde mit vorderer Bordwand 

und Selbstladeschaufel X X

Dumpermulde mit Hochkippvorrichtung und Selbstladeschaufel X X
Zerstäuber 200 Liter mit eigenem Benzinmotor X X

Dumpermulde mit Hochkippvorrichtung X
Dumpermulde mit Hochkippvorrichtung und Selbstladeschaufel X

* bei der Mini-Serie M500 sind die Anbaugeräte nicht austauschbar

MEHRZWECKMODELLE CINGO M8.3EVO M12.3EVO

Anbaugeräte für Bauwesen und Erdbewegung
Dumpermulde X X

Dumpermulde mit Selbstladeschaufel X X
Dumpermulde mit Hochkippvorrichtung X X

Betonmischer 200 Liter X X
Betonmischer 200 Liter mit Selbstladeschaufel X X
Manuell steuerbarer Hydraulikhammer 20 kg X X

Dreiseitig kippbarer Aufbau mit kippbaren Bordwänden X X

Anbaugeräte für Land- und Forstwirtschaft und Grünflächen
Aufbau mit kippbaren Bordwänden und Flachmulde X X

Häcksler für Sträucher, Gras und Stiele X X
Erdbohrer X X

Hubmaststapler mit Lastgabeln X X
Paletten-Transporter X X

Hubmaststapler mit Lastgabeln und Kistenhalter für Bienenstöcke X X
Seilwinde X

Schneefräse X X
Schiebeschild mit hydraulischer Ausrichtung X X

Schneeschild X X

Anbaugeräte HANDLER 400 und kombinierbares Zubehör
HANDLER 400 - Teleskoparm komplett mit Lastgabeln X

Schaufel für Handler 400 X
Schaufel 4x1 für Handler 400 X

Lastgabel mit Niederhalter für Handler 400 X
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Anbaugeräte für Mehrzwecksystem
Mit den zahlreichen zur Verfügung stehenden Anbaugeräten wird der Cingo zum hocheffi  zienten und 
rentablen Arbeitsgerät, das bei den vielen unterschiedlichen Täti gkeiten, für die in der Regel spezifi sche 
Maschinen benöti gt werden, eine erhebliche Kostenminderung ermöglicht.
Die herausragenden Eigenschaft en, die Leistung sowie vollständige Kompati bilität der Anbaugeräte des 
Cingo sind das Ergebnis eines integrierten Projekts und eines exklusiven Produkti onsprozesses.

SCHNELLANSCHLÜSSE 
FÜR SERIENMÄSSIGE 

ZUSÄTZLICHE 
HYDRAULIKANSCHLÜSSE

SCHNELLANSCHLUSS 
FÜR EVENTUELLES KIT 
HYDRAULIKÖLABLASS

SCHNELLKUPPLUNGSVORRICHTUNG MIT 
ÖLHYDRAULISCHER BETÄTIGUNG

ZWEI STARKE 
MECHANISCHE 
ARME ZUR 
SCHNELLKUPPLUNG 
DER ANBAUGERÄTE

HYDRAULIKÖL-
DURCHSATZREGLER

AUSLEGUNG FÜR 
EVENTUELLEN WEITEREN 

HYDRAULIKANSCHLUSS 
(AUF ANFRAGE ERHÄLTLICHE 

OPTION)

SCHNELLANSCHLUSS FÜR DEN 
HYDRAULIKÖLABLASS

Patenti erte Vorrichtung
Die vollständige Austauschbarkeit der zahlreichen Anbaugeräte macht das Cingo-System extrem vielseiti g und einzigarti g.

Die patenti erte Vorrichtung zur schnellen Befesti gung der Anbaugeräte, die den Wagen mit zwei starken mechanischen 
Armen ausstatt et, ist die technologische Basis des Cingo in der Mehrzweckausführung. Der Großteil aller Anbaugeräte 
des Mehrzwecksystems ist mit dieser Vorrichtung kompati bel.
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Strauchhäcksler

Ideal zum Häckseln von Schnittresten, Stöcken, kleinen Sträuchern und zum 
Säubern von Abhängen und Wegen.  
Ist mit dem Schnellkupplungssystem kompatibel.

M 8.3EVO M 12.3EVO

Arbeitsbreite (mm) 800 1.000

Kippmulde mit Bordwänden

Die Vielseitigkeit einer Kippmulde mit beweglichen Bordwänden, die bei Bedarf als 
Ladefläche verwendet werden können und deren Fläche vergrößern.

Dumper

Ideal für den Schüttguttransport und das präzise Entladen. 
Ist mit dem Schnellkupplungssystem kompatibel.

M 8.3EVO M 12.3EVO

Fassungsvermögen der Mulde (l) 400 550

Nutzlast (kg) 730 1.100

Breite (mm) 800 920

Dumper mit Selbstladeschaufel

Bietet den Vorteil einer Frontschaufel mit hydraulischer Betätigung zum Laden des 
Materials. 
Ist mit dem Schnellkupplungssystem kompatibel. 

M 8.3EVO M 12.3EVO

Fassungsvermögen der Mulde (l) 400 550

Nutzlast (kg) 655 980

Fassungsvermögen der Schaufel (l) 80 90

Breite (mm) 970 1.080

Dreiseitig kippbar

Die Vielseitigkeit der Mulde mit auf drei Seiten kippbaren Bordwänden.

M 8.3EVO M 12.3EVO

Nutzlast (kg) 720 1.100

Breite bei hochgeklappten Bordwänden (mm) 800 1.000

Breite mit ausgeklappten Bordwänden (mm) 1.445 1.650

Höhe der Bordwände (mm) 300 300

M 8.3EVO M 12.3EVO

Nutzlast (kg) 710 1.100

Breite (mm) 750 920

Länge (mm) 1.050 1.250

Höhe der Bordwände (mm) 450 450



14

Betonmischer

Entwickelt zum Mischen von Beton in den benötigten Mengen, wann und wo 
erforderlich. Ist mit dem Schnellkupplungssystem kompatibel.

M 8.3EVO M 12.3EVO

Fassungsvermögen des Betonmischers (l) 350 350

Betonmenge (I) 200 200

Breite des Anbaugeräts (mm) 1.050 1.050

Betonmischer mit Selbstladeschaufel

Zur Steigerung der Produktivität durch direktes Laden der Zuschlagsstoffe.  
Ist mit dem Schnellkupplungssystem kompatibel.

M 8.3EVO M 12.3EVO

Fassungsvermögen des Betonmischers (l) 350 350

Betonmenge (I) 200 200

Fassungsvermögen der Schaufel (l) 40 40

Breite des Anbaugeräts (mm) 1.050 1.050

Seilwinde mit Ladefläche

Die vorteilhafte Kombination eines hydraulischen Zugsystems mit einem 
vielseitigen Transportfahrzeug. Ideal für den Einsatz in der Forstwirtschaft.

Manueller Hydraulikhammer

Für kleine oder große Abrissarbeiten, bei denen höchste Präzision und Effizienz 
erforderlich sind.

M 12.3EVO

Maximale Tragkraft (kg) 1.000

Max. Zugkraft (kg) 1.500

Seillänge (m) 50

M 8.3EVO M 12.3EVO

Gewicht des Anbaugeräts (kg) 20 20

Erdbohrer

Zum Bohren von lotgenauen Löchern im Boden für Mäste, Stützen und 
Jungpflanzen. Mit dem Schnellkupplungssystem kompatibel.

M 8.3EVO M 12.3EVO

Bohrdurchmesser (mm) 200 200

Maximale Bohrtiefe (mm) 800 800



15

Hubmaststapler mit Lastgabeln 

Ideal für präzise Umschlagarbeiten, bei denen hohe Hubleistung benöti gt wird. Ist 
mit dem Schnellkupplungssystem kompati bel. 

Teleskoplader

Ein agiles Arbeitsgerät, das mit verschiedenen Anbaugeräten (Schaufeln, Gabeln, 
Greifern, Baggerschaufel) für Aushub, Heben, Laden, Transport und Umschlag 
ausgestatt et werden kann. Ist mit dem Schnellkupplungssystem kompati bel. 

M 12.3EVO

Maximale Tragkraft  (kg) 400

Hubhöhe (mm) 3.400

Schneefräse

Die hydraulisch angetriebene Fräse verfügt über eine Auswurft urbine mit stufenlos 
von Hand einstellbarer Auswurfrichtung. Ist mit dem Schnellkupplungssystem 
kompati bel.

Schiebeschild

Das bedienerfreundliche Schild eignet sich zum Ausmisten der Ställe, Anhäufen 
von Schütt gut und zum Schneeräumen.

Schneeschild

Mit hydraulisch gesteuerter Ausrichtung zum Schneeräumen geeignet. Ist mit 
einem stoßfesten System mit Federrückstellung ausgestatt et, das eine einfache 
Verwendung ermöglicht und Probleme auf unbefesti gten Böden vermeidet. 
Verschleißfester Stahlschaber.

M 8.3EVO M 12.3EVO

Maximale Tragkraft  (kg) 200 400

Hubhöhe (mm) 1.600 1.800  

M 8.3EVO M 12.3EVO

Arbeitsbreite (mm) 800 1.000

M 8.3EVO M 12.3EVO

Schildbreite (mm) 1.100 1.300

Schildhöhe (mm) 470 470

Anstellwinkel des Schilds (Grad) ±18 ±18

M 8.3EVO M 12.3EVO

Schildbreite (mm) 1.300 1.300

Schildhöhe (mm) 470 470

Anstellwinkel des Schilds (Grad) ±30 ±30
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CINGO M4.3EVO
Mehrzweckmaschine ohne Schnellkupplungssystem 
der Anbaugeräte
Dieses vielseitige Raupenfahrzeug wurde spezifisch für den Einsatz im Weinbau und der Landwirtschaft 
im Allgemeinen entwickelt. Diese Maschine ist jedoch, dank der Möglichkeit, den Unterwagen mit jedem 
beliebigen Anbaugerät auszustatten, universal einsetzbar. 
Dank geringer Maschinenbreite lassen sich auch enge Passagen mühelos durchfahren, z. B. bei Arbeiten 
zwischen den Rebzeilen. 
Den Antrieb leistet ein 25 PS starker Dieselmotor und die Bewegung eine geeignete Raupenkette 
mit schwenkbaren Rollen, die dank des hervorragenden Bodenkontakts das Arbeiten unter allen 
Bodenbedingungen möglich macht. 

TECHNISCHE DATEN CINGO M4.3EVO

LEISTUNG ANTRIEB UND HYDRAULIKSYSTEM GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Maximale Traglast 400 kg Antriebstyp Hydrostatik Gewicht 800 kg

Dieselmotor 25 PS Hydraulikpumpen Antrieb Getriebemotoren Breite 679 mm

Anlasser Elektrisch Zwei Pumpen für 
Hilfsaggregate

Zahnradpumpen  
12 cm3 + 4 cm3 Länge 2.098 mm

Höchstgeschwindigkeit 6 km/h Dieseltank 25 l Maximale Höhe 1.397 mm
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DER GRUNDRAHMEN 
VERFÜGT ÜBER EINE ROBUSTE 
BEFESTIGUNGSVORRÜSTUNG 
ZUM EINFACHEN ANBRINGEN 
DER ANBAUGERÄTE

LEISTUNGSSTARKER 
DIESELMOTOR MIT 25 PS 

AUFKLAPPBARE 
VERKLEIDUNG FÜR 
EINEN EINFACHEN 

ZUGANG FÜR 
WARTUNG UND 

REINIGUNG 

HYDROSTATISCHER 
ANTRIEB MIT 
HYDRAULISCHEN 
GETRIEBEMOTOREN 
UND INTEGRIERTER 
FESTSTELLBREMSE

ROBUSTE, VERBREITERBARE 
GUMMIRAUPE, RAUPENFAHRWERK 
MIT SCHWENKBAREN ROLLEN UND 
GROSSEM BÖSCHUNGSWINKEL 

PRAKTISCHE BEDIENHEBEL
DREHZAHLREGLER

KIT ANSAUGUNG FÜR DIE VERSORGUNG DES 
MOTORS MIT SAUBERER LUFT

CINGO
M4.3EVO
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MODELLE M500 M700TD M8.3TD-EVO M8.3EVO M12.3EVO M4.3EVO

UNTERGRUPPE TRANSPORTER TRANSPORTER TRANSPORTER MULTIFUNKTION MULTIFUNKTION WERKZEUGHALTER

LE
IS

TU
N

G 
- A

BM
ES

SU
N

GE
N

Maximale Traglast kg 500 700 800 800 1.200 400

Maschinengewicht kg 210/230 480 510 510 720 750

Maximale Länge mm 1.471 1640 1.800 1.620 1.800 2098

Maximale Breite mm 690 750 800 800 1.000 679

Maximale Höhe mm 1.125 1230 1.175 1.175 1.144 1397

Bodenhöhe/Bodenfreiheit mm 115 100 120 100 110 90

Obere Längsneigung 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35%

Obere Querneigung 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20%

Höchstgeschwindigkeit km/h 3,5 4 4 4 5 5

M
O

TO
R

Motor Fabrikat Honda Honda Kubota Kubota Kubota 

Modell Kürzel GX 200 GX 390 Z-602 Z-602 D722

Kraftstoff Benzin Benzin Diesel Diesel Diesel Diesel

Anzahl Zylinder 1 1 2 2 3 3

Hubraum cm3 196 389 600 600 720 1129

Max. Drehzahl U/min 3.850±100 3.600 3.600 3.600 3.600 3100

Leistung kW 4,1 kW 8,7 kW 12,5 kW 12,5 kW 14,9 kW 19 kW

Anlasser Manuell mit Seilzugstarter Manuell mit Seilzugstarter/Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Motorkühlung Luftkühlung Luftkühlung Flüssigkeitskühlung Flüssigkeitskühlung Flüssigkeitskühlung Flüssigkeitskühlung

Kraftstofftank l 3,1 6,1 14 14 14 25

Batterie V/Ah - 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

AN
TR

IE
B

Antriebstyp Hydraulisch Hydraulisch Hydrostatik Hydrostatik Hydrostatik Hydrostatik

Pumpe cm3 3,2 + 3,2 4,27+4,27 11+11 11+11 13+13 17+17

Hydraulikmotor Orbital Getriebemotor Getriebemotor Getriebemotor Getriebemotor Getriebemotor

Steuerungen/Hebel Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

Fahrerstand Am Boden Am Boden / Trittbrett Am Boden / Trittbrett Am Boden / Trittbrett Am Boden / Trittbrett Am Boden / Trittbrett

Feststellbremse Manuell Automatisch Automatisch / Manueller Wählschalter Automatisch / Manueller Wählschal-
ter

Automatisch / Manueller Wählschal-
ter

Automatisch / Manueller Wahlschal-
ter

Zweiter Gang -schnell

RA
U

PE
N Typ Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi

Abmessungen 160x72x33 180x72x36 180x72x36 180x72x36 230x72x40 180x72x41

Rollen pro Seite 3 4 4 4 4 6

HY
DR

AU
LI

KS
YS

TE
M Pumpe Hilfsaggregate cm3 - Zahnräder 6 Zahnräder 8 + 2,5 Zahnräder 8 + 2,5 Zahnräder 8 + 2,5 Zahnräder 12+4

Öldurchsatz Hilfskreis l/min - 20 27 + 8 27 + 8 27 + 8 35+14

Max. Druck Bar - 180 180 180 200 180

Ölkühlung Hilfskreis Nein Ja Ja Ja Ja Ja (zwei Kühler)

Hydraulikanschlüsse 2 4 8 8 8 12

MULTIFUNKTION - 
SCHNELLES ANKUPPELN Nein Nein Nein Ja Ja Nein



19

MODELLE M500 M700TD M8.3TD-EVO M8.3EVO M12.3EVO M4.3EVO

UNTERGRUPPE TRANSPORTER TRANSPORTER TRANSPORTER MULTIFUNKTION MULTIFUNKTION WERKZEUGHALTER

LE
IS

TU
N

G 
- A

BM
ES

SU
N

GE
N

Maximale Traglast kg 500 700 800 800 1.200 400

Maschinengewicht kg 210/230 480 510 510 720 750

Maximale Länge mm 1.471 1640 1.800 1.620 1.800 2098

Maximale Breite mm 690 750 800 800 1.000 679

Maximale Höhe mm 1.125 1230 1.175 1.175 1.144 1397

Bodenhöhe/Bodenfreiheit mm 115 100 120 100 110 90

Obere Längsneigung 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35%

Obere Querneigung 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20%

Höchstgeschwindigkeit km/h 3,5 4 4 4 5 5

M
O

TO
R

Motor Fabrikat Honda Honda Kubota Kubota Kubota 

Modell Kürzel GX 200 GX 390 Z-602 Z-602 D722

Kraftstoff Benzin Benzin Diesel Diesel Diesel Diesel

Anzahl Zylinder 1 1 2 2 3 3

Hubraum cm3 196 389 600 600 720 1129

Max. Drehzahl U/min 3.850±100 3.600 3.600 3.600 3.600 3100

Leistung kW 4,1 kW 8,7 kW 12,5 kW 12,5 kW 14,9 kW 19 kW

Anlasser Manuell mit Seilzugstarter Manuell mit Seilzugstarter/Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Motorkühlung Luftkühlung Luftkühlung Flüssigkeitskühlung Flüssigkeitskühlung Flüssigkeitskühlung Flüssigkeitskühlung

Kraftstofftank l 3,1 6,1 14 14 14 25

Batterie V/Ah - 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

AN
TR

IE
B

Antriebstyp Hydraulisch Hydraulisch Hydrostatik Hydrostatik Hydrostatik Hydrostatik

Pumpe cm3 3,2 + 3,2 4,27+4,27 11+11 11+11 13+13 17+17

Hydraulikmotor Orbital Getriebemotor Getriebemotor Getriebemotor Getriebemotor Getriebemotor

Steuerungen/Hebel Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

Fahrerstand Am Boden Am Boden / Trittbrett Am Boden / Trittbrett Am Boden / Trittbrett Am Boden / Trittbrett Am Boden / Trittbrett

Feststellbremse Manuell Automatisch Automatisch / Manueller Wählschalter Automatisch / Manueller Wählschal-
ter

Automatisch / Manueller Wählschal-
ter

Automatisch / Manueller Wahlschal-
ter

Zweiter Gang -schnell

RA
U

PE
N Typ Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi

Abmessungen 160x72x33 180x72x36 180x72x36 180x72x36 230x72x40 180x72x41

Rollen pro Seite 3 4 4 4 4 6

HY
DR

AU
LI

KS
YS

TE
M Pumpe Hilfsaggregate cm3 - Zahnräder 6 Zahnräder 8 + 2,5 Zahnräder 8 + 2,5 Zahnräder 8 + 2,5 Zahnräder 12+4

Öldurchsatz Hilfskreis l/min - 20 27 + 8 27 + 8 27 + 8 35+14

Max. Druck Bar - 180 180 180 200 180

Ölkühlung Hilfskreis Nein Ja Ja Ja Ja Ja (zwei Kühler)

Hydraulikanschlüsse 2 4 8 8 8 12

MULTIFUNKTION - 
SCHNELLES ANKUPPELN Nein Nein Nein Ja Ja Nein
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Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und 
Abbildungen sind rein indikativ und nicht verbindlich. 
Merlo Spa verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung 
und Entwicklung, aus diesem Grund können unsere Produkte 
andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder 
ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die 
abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen 
beinhalten.


